








CRVL · CRVH · CRWL



MODELO
DIÁMETRO 

DEL EJE
ÁREA DE SALIDA

MÁXIMA 

POTENCIA

DE CONSUMO

ARMAZÓN

MÁXIMO DE

MOTOR

RPM

MÁXIMAS

PESO APROXIMADO

SIN MOTOR
MODELO

DIÁMETRO

DEL EJE
ÁREA DE SALIDA

MÁXIMA

POTENCIA

DE CONSUMO

ARMAZÓN

MÁXIMO DE

MOTOR

RPM

MÁXIMAS

PESO APROXIMADO

SIN MOTOR

CRV - CRW



CRVL - T10 / CRWL - T 10

CRVH - T10



CRVL - T 10 / CRVH - T 10 / CRWL - T 10



CRVL - T12 / CRWL - T 12

CRVH - T12



CRVL - T 12 / CRVH - T 12 / CRWL - T 12



CRVL - T14 / CRWL - T 14

CRVH - T14



CRVL - T 14 / CRVH - T 14 / CRWL - T 14



62

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CRVL - T 16

DESCARGA VERTICAL
BAJA PRESIÓN

TRANSMISIÓN POLEAS-BANDAS

CRV 
EXTRACTORES

RPM

1135

2551

1.23

1.33

5552

1

3135

3323

1.35

2121

1.12

1.2

1.3

1.5

2115

3221

1.15

1.33

1.25

1.35

1.25

1.35

2122

2525

1523

1.12

1.22

1.33

3551

1.53

2321

1.32

CFM 

BHP

CFM 

BHP

CFM 

BHP

CFM 

BHP

CFM 

BHP

CFM 

BHP

CFM 

BHP

CFM 

BHP

CFM 

BHP

CFM 

BHP

M3/HR

dB (A)

M3/HR

dB (A)

M3/HR

dB (A)

M3/HR

dB (A)

M3/HR

dB (A)

M3/HR

dB (A)

M3/HR

dB (A)

M3/HR

dB (A)

M3/HR

dB (A)

M3/HR

dB (A)

PRESIÓN ESTÁTICA inwg / mmca

0 0.25/6.35        0.5/12.7 0.75/19.05 1/25.4    1.125/28.575             1.5/38.1 1.75/44.45   2/50.8          2.45/62.23 

CRVL - T16 / CRWL - T 16

accesorios. Los valores de potencia (BHP) incluyen las perdidas por transmisión. La velocidad (RPM) que aquí se muestra es nominal. El caudal y la presión esta 
basado en la velocidad actual del ensayo.

is based on actual speed of test. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories).
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CURVAS CARACTERÍSTICAS CRVL - T 16 / CRVH - T 16 / CRWL - T 16

accesorios. Los valores de potencia (BHP) incluyen las perdidas por transmisión. La velocidad (RPM) que aquí se muestra es nominal. El caudal y la presión esta 
basado en la velocidad actual del ensayo.

is based on actual speed of test. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories).

DESCARGA VERTICAL
BAJA PRESIÓN

TRANSMISIÓN POLEAS-BANDAS

CRV 
EXTRACTORES



CRVL - T18 / CRWL - T 18

CRVH - T18



CRVL - T 18 / CRVH - T 18 / CRWL - T 18



CRVL - T 20 / CRWL - T 20



CRVL - T 20 / CRWL - T 20



CRWL 









HP HPRPM RPMVoltaje VoltajeCarcasa Carcasa
Dimensión mm Dimensión mm

     A          B          C      A          B          C

1/3

1/2

3/4

1

1800 RPM 1200 RPM

1/3

1/2

3/4

1













Es importante que dentro del cálculo del movimiento del aire se considere que el punto de operación del equipo CCR inyecte el 
90% de la capacidad del equipo extractor CR.
Todo esto con la finalidad de que el 10% restante del suministro de aire sea de zonas inmediatas a la cocina y ayude a prevenir 
situaciones críticas de contaminación y temperatura,
así como la eliminación de olores indeseables. 
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